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Datos técnicos de los quemadores Logatop BE 1.1 y Logatop BE 2.1

Caldera
Poten-

cia 
nominal

Tipo de Que-
mador

Sistema de 
mezcla

Tipo de tobera
Caldera 
de fuel

Presión del fuel

Conducción 
del aire de 
aspiración 
(ALF), pre-

ajuste

Presión 
estática 
ventila-
dor ±1,0

Presión 
en la 

cámara de 
combu-

stión 
(-0,05)

Presión de 
impulsión 

neces., chi-
menea

Valor de 
CO2

sin cubierta 
del quema-

dor

Valor de 
CO2

con cubierta 
del quema-

dor

Valor de 
CO

Elec-
trodo de 
encen-

dido
Maß "L"

Medida 
"X" 

Tubo del 
quema-

dor

kW kg/h bar mbar mbar Pa % % ppm mm mm mm

Logano 
G115

17 BE1.1 – 17 1.0 – 17
Fluidics

0,40 gph 80° HF
1,55 11,5 – 14,5 4,2 8,6 0 4 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 1,5 Fig.3

21 BE1.1 – 21 1.0 – 21
Fluidics

0,45 gph 80° HF
1,90 13,0 – 17,0 3,1 9,7 0 8 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.3

28 BE1.1 – 28 1.0 – 28/2
Fluidics

0,55 gph 60° HF
2,50 15,0 – 19,0 2,2 9,7 0 10 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.3

34 BE2.1 – 34 2.0 – 34
Fluidics

0,65 gph 80° HF
3,05 15,0 – 19,0 3,6 9,7 0 9 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.2

Logano 
G215

45 BE2.1 – 45G 2.0 – 45
Steinen

0,85 gph 60° H
4,05 18,5 – 23,5 3,0 9,8 0,35 0 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 50,0 3,5 Fig.2

55 BE2.1 – 55G 2.1 – 55
Steinen

1,10 gph 60° H
5,00 18,0 – 24,0 2,0 11,0 0,24 0 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 50,0 6,5 Fig.3

68 BE2.1 – 68 2.1 – 68
Monarch

1,35 gph 80° NS
6,15 15,0 – 21,0*

17,0 – 24,0 
1,5 10,5 0,39 0 12,0 – 12,4*

12,5 – 13,0 
13,0 – 13,5 < 50 58,5 6,5 Fig.4

Logano
S115

17 BE1.1 – 17 1.0 – 17
Fluidics

0,40 gph 80° HF
1,55 11,5 – 14,5 4,2 8,6 0 4 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 1,5 Fig.3

21 BE1.1 – 21 1.0 – 21
Fluidics

0,45 gph 80° HF
1,90 13,0 – 17,0 3,1 9,7 0 7 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.3

28 BE1.1 – 28 1.0 – 28/2
Fluidics

0,55 gph 60° HF
2,50 15,0 – 19,0 2,2 9,7 0 10 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.3

34 BE2.1 – 34 2.0 – 34
Fluidics

0,65 gph 80° HF
3,05 15,0 – 19,0 3,6 9,7 0 9 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.2

Logano 
S325

34 BE2.1 – 34 2.0 – 34
Fluidics

0,65 gph 80° HF
3,05 15,0 – 19,0 3,6 9,7 0 7 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 34,0 2,0 Fig.2

43 BE2.1 – 43S 2.0 – 45
Steinen

0,85 gph 60° H
3,98 17,5 – 22,5 3,0 9,8 0 5 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 50,0 3,5 Fig.3

54 BE2.1 – 55S 2.1 – 55
Steinen

1,10 gph 60° H
5,00 18,0 – 24,0 2,0 11,0 0 19 13,0 – 13,5 13,5 – 14,0 < 50 50,0 6,5 Fig.3

66 BE2.1 – 68 2.1 – 68
Monarch

1,35 gph 80° NS
6,15 15,0 – 21,0*

17,0 – 24,0 
1,5 10,5 0 10 12,0 – 12,4*

12,5 – 13,0 
13,0 – 13,5 < 50 58,5 6,5 Fig.4

* Valor para la fase de arranque
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Fig. 1
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Tubo del quemador 4A[mm] 4B[mm] 4C [mm] 4D [mm]

BE 2.0 – 68 5,9 6,3 3,0 7,5

Tubo del quemador 4A[mm] 4B[mm] 4C[mm] L[mm]

BE 1.0 – 17/2 2,5 2,0 – 260

BE 1.0 – 21/2 3,0 2,0 – 260

BE 1.0 – 28/2 4,5 4,3 – 242

BE 2.0 – 43 S 7,0 6,0 6 x 6,0 260

BE 2.0 – 55 G 7,0 4,6 6 x 6,0 260

BE 2.0 – 55 S 7,0 7,0 12 x 7,0 260

Tubo del quemador 4A[mm] 4B[mm]

BE 2.0 – 34 5,5 4,3

BE 2.0 – 45 G 6,2 5,3

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Timbre

Timbre

Timbre

Salvo modificaciones


